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1. Introduction 

Suite aux épisodes de submersions marines constatés entre le 10 et le 22 février 2016 sur le 
littoral de la ville de Kourou (Guyane), la DEAL a sollicité le BRGM pour réaliser une expertise. Ce 
type dôintervention est pr®vu dans le cadre de la tranche conditionnelle de la convention pour 
lôObservatoire de la dynamique c¹ti¯re de la Guyane. 

Cette expertise, établie par plusieurs intervenants du BRGM Guyane, sôappuie sur des 
observations visuelles effectuées lors des visites sur site les 15 et 23 février 2016, ainsi que sur 
des levés du trait de côte et de profils topographiques de plage au DGPS réalisés le 29 février 
2016. 

Après la présentation du contexte général et des conditions hydrodynamiques relevées au moment 
des ®pisodes dô®rosion et de submersion observ®s sur le littoral de la ville de Kourou, la pr®sente 
expertise établit une synthèse des constats visuels réalisés et identifie les phénomènes 
morphodynamiques mis en jeux depuis les derniers lev®s r®alis®s dans le cadre de lôObservatoire 
de la dynamique côtière en novembre 2015. 

2. Contexte général 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone sinistr®e sô®tend du centre hippique ¨ lôextr®mit® Ouest de la route de lôAnse jusquôau 
village amérindien (Illustration 1). 

 
 

Illustration 1: Carte IGN de la plage de Kourou en rouge la zone concernée (http://tab.geoportail.fr/) 

Plage de 
la Cocoteraie 

Route de 
lôAnse 

Village 
Indien 

http://tab.geoportail.fr/
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2.2. HISTORIQUE 

La ville de Kourou, comme lôensemble des communes du littoral guyanais, est soumise 
périodiquement à des phases dôenvasement. Les bancs de vase prennent leur origine au niveau 
du delta de lôAmazone, au Brésil et migrent ensuite vers le Nord-ouest jusquô¨ lôestuaire de 
lôOr®noque, au Venezuela (Augustinus, 2004). Ils mesurent entre 10 et 50 km de large et sont 
espacés entre eux de 10 à 25 km (Moisan et al., 2015). 

Les bancs de vases ont la particularit® de dissiper une grande partie de lô®nergie des houles 
venant du large, protégeant ainsi de lô®rosion les côtes situées en arrière de ces derniers. En 
contrepartie lorsque le littoral se situe en zone dite « inter-banc », comme côest le cas actuellement 
du littoral de Kourou, celui-ci devient très vulnérable vis-à-vis du risque dô®rosion et de submersion 
marine. En effet, les vagues viennent d®ferler sur la plage qui nôest plus prot®g®e par le banc de 
vase. 

Dôapr¯s les donn®es de lôObservatoire de la dynamique côtière de la Guyane, le secteur de 
Kourou enregistre entre 2014 et 2015, un recul du trait de c¹te dôenviron 40 m au Nord-ouest de la 
grande plage de lôAnse. En revanche, entre 10 et 30 m dôaccr®tion ont ®t® mesur®s sur la m°me 
période  dans le secteur Sud-est de cette plage (Moisan et al., 2015). 

Des cas de submersions ont d®j¨ ®t® enregistr®s lôann®e derni¯re au niveau du village indien 
(Illustration 1). La mer avait franchi le haut de plage et inondé les habitations en contre-bas. Pour 
contrer ces phénomènes de submersions et dans le cas de la marée du « siècle »1, la construction 
dôune digue avec du sable in-situ et un chenal dô®vacuation des eaux derri¯re la digue ont ®t® 
réalisé courant 2015, face ¨ la route de lôAnse et du village indien (Illustration 2). 

 

Illustration 2: Digue et chenal d'évacuation des eaux de grandes marées situé à l'Ouest du Village Indien. (BRGM, 
Octobre 2015) 

Dôun point de vue r®glementaire, le Plan de Pr®vention des Risques Littoraux (PPRL) réalisé en 
2002, identifie une zone dôal®a de submersion marine moyen ¨ fort le long de la route de lôAnse 
(Illustration 3).  

                                                
1
 Marée du « siècle » : mar®e dô®quinoxe de vive-eau avec la distance entre la terre et la lune ¨ lô®quateur 
(p®rig®e lunaire) qui coµncide avec la nouvelle ou pleine lune. Lôappellation mar®e du ç siècle » est un peu 
abusive car ce phénomène a lieu tous les 18 ans environ. Ainsi les dernières ont eu lieu le 10 mars 1997 et 
le 21 mars 2015 et les prochaines auront lieu le 3 mars 2033 et le 14 mars 2051 (SHOM).      
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Illustration 3: Extrait de la carte du PPRL de Kourou réalisé en 2002. (DEAL) 

2.3. GENERALITES SUR LôALEA SUBMERSION MARINE  

La submersion marine est définie comme une inondation temporaire de la zone côtière par la mer 
dans des conditions météorologiques et océanologiques défavorables (MEDDTL, 2012). Ces 
conditions sont liées (Illustration 4) : 

- à de basses pressions atmosphériques, négligeable dans le cas de la Guyane car les variations 
de pression sont faibles (Moisan, 2013) ; 

- ¨ un fort vent dôafflux ; 

- à des fortes houles au large ; 

- à une pleine mer de vives eaux. 

 

Illustration 4: Schéma illustrant les principaux paramètres entrant en compte dans l'évaluation des niveaux marins 
extrêmes (BRGM) 
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Il existe traditionnellement différents types de submersions marines : 

- La submersion par débordement lorsque le niveau dôeau (marnage + surcote atmosphérique) 
est sup®rieur ¨ lôaltitude du rivage. 

- La submersion par franchissement a lieu si la hauteur des ouvrages ou des terrains est 
inférieure à celle atteinte par le run-up. En d'autres termes des paquets de mer dus au 
déferlement viennent inonder les aménagements. 

- La submersion par rupture du système de protection lorsque les terres en arri¯re dôun ouvrage 
se trouvent inondées si cet ouvrage se rompt. 

2.4. RECUEIL DES DONNEES SUR LES CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES 

2.2.2. MAREES 

Dans le secteur de Kourou, les niveaux extr°mes de mar®e astronomique sont de lôordre de 
+3.60m en pleine mer et de +0.36m en basse mer par rapport au zéro hydrographique (RAM, 
2014). 

Le matin et le soir du 10 février 2016, dôapr¯s le SHOM, les niveaux de la pleine mer étaient 
dôenviron 3.55 m, ce qui correspond à des hauteurs proches des valeurs extrêmes des marées 
astronomiques. Lors des coups de mer entre le 21 et le 22 février 2016, les niveaux de la pleine 
mer étaient plus faibles de lôordre de 3.20m (Illustration 5). 

Dates Heure Hauteur (m) 

09-févr-16 05:25 3,3 

  17:40 3,55 

10-févr-16 06:05 3,4 

  18:22 3,55 

21-févr-16 04:11 3,05 

  16:29 3,2 

22-févr 04:29 3,15 

  17:06 3,25 

23-févr-16 05:22 3,2 

  17:39 3,25 

Illustration 5: Hauteur d'eau des pleines mers lors des coups de mer de février 2016 (SHOM) 

Toutefois, les niveaux de marée prédits par le SHOM ne prennent pas en compte la surcôte 
atmosphérique et les effets du vent qui peuvent conduire à relever ou abaisser le niveau moyen de 
la mer.  

Pour conna´tre les variations du niveau dôeau dans le secteur de Kourou, on utilise les données du 
marégraphe du réseau REFMAR, positionné au niveau des îles du Salut. Ces données sont mises 
¨ disposition sur les sites du SHOM et lôUNESCO-IOC2. Elles sont disponibles toutes les minutes 
dans le fuseau horaire UTC universel et sont exprimées par rapport au zéro hydrographique3. Pour 
être exploitées, les données sont triées en prenant les valeurs toutes les demi-heures et en les 
exprimant en fonction du zéro NGG4. Les r®sultats montrent que pour le niveau dôeau les hauteurs 

                                                
2
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ï Intergovernmental Oceanographic 

Commission 
3
 Niveau des plus basses mers astronomiques 

4
 Niveau Général Guyanais = zéro hydrographique ï 1,84 m 
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dôeau des pleines mers sont les facteurs déterminants avec simplement des surcôtes 
atmosphériques et des effets de vents de quelques dizaines de centimètres.   

2.2.3. HOULES 

A ce jour, nous ne disposons pas de données de mesures concernant les houles au large de la 
Guyane. Toutefois, un houlographe au large de Kourou est en cours dôinstallation et devrait être 
opérationnel courant 2016. 

Dans le but de quantifier le phénomène, la présente expertise sôest appuy®e sur le modèle de 
houle GFS5 dôune maille de 27km avec des donn®es temporelles toutes les 3 heures. Les données 
renseignées par ce modèle sont les caractéristiques de la houle à savoir (Illustration 6) : 

- Sa hauteur significative6 (Hs [m]) 

- Sa période (T [s]) 

- Sa direction (D [°]) 

Le tableau suivant présente les valeurs issues de ce modèle pour les épisodes considérés : 
 

GFS 27 km Hs [m] D [°] T [s] 

  00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 

09.02.2016 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 SW SW SW SW SW SW SW SW 9 9 8 9 9 9 9 9 

10.02.2016 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5 2.4 SW SW SW SW SW SW SW SW 8 8 8 9 9 9 9 9 

21.02.2016 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 SW SW SW SW SW SW SW SW 11 11 11 11 11 11 11 11 

22.02.2016 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 SW SW SW SW SW SW SW SW 12 12 12 12 12 12 11 11 

23.02.2016 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 SW SW SW SW SW SW SW SW 11 11 11 11 11 11 11 11 

Illustration 6: Tableau récapitulatif de la hauteur significative (Hs), la période (T) et la direction de la houle (D) 
(http://www.windguru.cz/fr/historie.php) 

 
Dôapr¯s les donn®es recueillies, la houle était orientée vers le Sud-Ouest pour les deux épisodes 
(Illustration 6). Son incidence était donc plutôt frontale compte tenu de lôorientation de la zone 
impactée du littoral de Kourou. La période du train de houle était de 11.5 s en moyenne pour 
lô®pisode du 22 f®vrier et de 8.5 s pour celui du 10 février 2016.  
 
Sachant que la puissance de la houle est proportionnelle à la relation : Hs²*T, pour une même 
hauteur significative plus la période est grande plus la houle est énergétique. La houle du 22 
février était donc plus énergétique que celle du 10 février.  
 
La superposition de la courbe du niveau dôeau (marée + surcotes atmosphériques + effets du vent) 
avec les hauteurs significatives de la houle incidente montre bien que côest le couplage dôune forte 
houle (Hs å 2.5m) avec une marée de vives eaux, qui a entrainé une forte élévation du niveau 
marin est donc les épisodes de submersion (Illustration 7).  

                                                
5
 Global Forecast System 

6
 Moyenne des hauteurs du tiers des plus fortes vagues 
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Illustration 7:Superposition de la courbe du niveau d'eau (en haut) et de la hauteur significative de la houle (en bas) 

Il est à noter que pour la période entre le 21 et le 23 février aucune donnée nôa été enregistrée au 
niveau du marégraphe. Cependant, la tendance globale de la courbe montre que les coups de mer 
ont eu lieu en période de marée de vives eaux. 

3. Observations 

Les éléments dôobservations rapport®s dans cette partie ne sont pas exhaustifs. Ils visent à 
présenter les types dôimpacts observés après les événements de fortes houles des 9-10 février et 
21-23 février 2016. 

Deux visites ont été réalisées sur la grande plage de lôAnse, notamment dans les secteurs 
sinistrés, la première a eu lieu le 15 février et la seconde le 23 février 2016. Lors de ces deux 
visites effectuées avec la DEAL, des observations de lô®tat de la plage ont été consignées et des 
échanges ont eu lieu avec les riverains touchés par les submersions.   

Par la suite, ces observations ont été complétées par des levés topographiques de profils de plage 
et des levés du trait de côte le 29 février 2016. Dans le cadre de lôobservatoire de la dynamique 
côtière de la Guyane, ces mesures ont lieu deux fois par an pour les relevés de profils et une fois 
par an pour le levé du trait de côte. Ces informations sont regroupées dans une base de données 
permettant de proposer une analyse détaillée sur lô®volution du secteur.  
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3.1. CONSTATS SUR LA PLAG E 

Sur le secteur de Kourou, les évènements du 10 et du 21-22 février 2016 ont conduit à des 
épisodes de submersion par franchissement. Lôeau a en effet franchi le haut de plage, notamment 
au niveau dôune passe dôaccès piéton à la mer, situ®e sur lôancienne digue (Illustration 8). 

 

Illustration 8: Photos de la passe de la digue construite contre les risques de submersions Octobre 2015 (a) (BRGM), 9 
février 2016(b) (Isabelle Halet) 

Lôeau sôest ensuite propagée dans la rue située en arrière du haut de plage atteignant ainsi les 
premières habitations situées directement face au littoral. Au-delà de la première rangée, les 
habitations nôont a priori pas subi de dégâts.  

Les observations du 23 février ont permis de constater la disparition complète de lôancienne digue 
de protection ainsi quôun d®placement massif de sable vers la rue et les habitations ayant entrainé 
un comblement total du chenal  (Illustration 9). Les témoignages recueillis auprès des riverains 
indiquent que lôeau ®tait entrée dans leurs habitations. 

a) b) 
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Illustration 9: Photos au niveau de lôavenue de lô Anse en janvier 2015 (a) et en février 2016 (b,c) (BRGM,23/02/2016) 

La submersion nôa pas été subie de manière homogène sur lôensemble du secteur. La zone la plus 
touchée est située au niveau de la rue Paul Cézanne (Illustration 9). La plage située en face du 
village Indien a connu également une forte érosion, avec notamment la destruction de la rangée de 
cocotiers qui permettait de retenir une partie du sable (Illustration 10). 

 

 

Illustration 10: Photo de la rangée de cocotier détruite en face du village Indien. (BRGM, 29/02/16) 

a) b) 

c) 












